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Diese Technik hat nur einer. Dual mit U.L.M. und D.L.L. 


1981 setzt der U.L.M.-Tonarm neue Maßstäbe für HiFi-Plattenspieler. Die D.L.L.-Technik neue 
Maßstäbe für Cassettendecks. Die Synthesizer-Technik für Receiver und Tuner. Die Thermo Float- ` 
Technik für HiFi-Boxen und Remote Control für den komplett fernsteuerbaren Turm. 


Diese Technik hat Dual. Mit all ihren Vorteilen. Der Funktionssicherheit, dem Bedienungskomfort, 

der hörbar besseren Abtastung und schließlich der Qualität. Klangqualität und Verarbeitungsqualität. 
Die Technik ist also der eine Grund für Dual. Der andere ist das Design. Metallic-silber, metallic-braun 
und das Design 81: die neue Linie SM, der feine Unterschied. Componenten in satin-metallic. 


Dual ist HiFi für Kenner. Sie finden dieses Programm deshalb nur im Fachgeschäft. Mit seiner 
Beratung, seiner fachmännischen Erklärung der Technik und seinem Service ist Ihr Fachhändler der 
einzig richtige Partner für HiFi-Componenten wie die von Dual. 


Systemlösungen für HiFi-Technik. 


Konzentrieren Sie sich bei Ihrer HiFi-Entschei- 
dung аи! die Technik und ihre Vorteile, Die 
Frage nach der Placierung ist schon geklärt. 
Mit mehr als einer Lösung. Denn das Dual- 
Programm läßt keine Möglichkeit offen, die 


Componenten nach Lust und Laune zu kombi- 


nieren. Hoch im schlanken Turm. Flach im 
HiFi-Board 4000. Variabel im Vario-Rack 5000 
oder individuell mit dem beliebig kombinier- 
baren System 3000. Was will man mehr? 


System 3000. 

Kein starrer Turm, sondern Regalelemente, 
die sich beliebig zusammenbauen lassen. 
Hoch und quer, komplett oder nach und nach. 
Mit passenden Systemteilen tür Geräte- 
Kombinationen und Einzelcomponenten bis 
115 mm Höhe. Design nuBbaum/schwarz. 

EE eko Ф 

Gr паё lement 3000-1 (484 mm breit, 440 mm 
hoch, 420 mm tief) besteht aus Bodenplatte, 
Rückenstütze, 2 Seitenteilen, Oberteil und 

4 Rollen. Elastische Bänder und ein Halter für 
Kopfhörer sind im Bausatz enthalten. 
Systemteil 3000-2 für alle Dual Componenten 
mit einer Gerätehöhe bis 115 mm. 

Systemteil 3000-5, wie Grundelement 3000-1, 
jedoch mit Rauchglastüren. 


Rack-System 3010. 
Der Turm für alle Dual-Componenten. 


Platz für Plattenspieler, Cassettendeck, Tuner, 


Verstärker und Zubehör. Verstellbare 
Einschubleisten. Staubgeschütztes Schall- 
plattenfach mit Rauchglastüren. 

Maße: 487 x1180 x443 mm (BxHxT). 
Farbausführung: achat-braun. 


Vario Rack 5000. 

Die elegante Lösung für alle Componenten 
der neuen Linie SM. Stabile Stahlrohr- 
Konstruktion. Stufenlos höhenverstellbar im 
Bereich von 310 mm. Großzügiges Schall- 
plattenfach mit Haltern. Bequeme Mobilität 
durch 4 leichtgängige Gleiter. Das Vario- 
Rack 5000 wird aufstellfertig geliefert. 


Maße: 440 x 770 (max.) x 415 mm (B x H x T). 


s» Ausführung: satinzmetallic. . 4 


HiFi-Board 4000. 

Das HiFi-Möbelsystem mit fest eingebautem 
Plattenspieler. Die Problemlösung für elegante 
Wohnräume, Platz für eine komplette HiFi- 
Anlage aus Plattenspieler, Cassettendeck, 
Tuner und Verstärker. Verstellbare Einschub- 
leisten und Blenden. Zwei große Fächer mit 
vollständig versenkbaren Holztüren für Schall- 
platten und Zubehör. 


Das HiFi-Board 4000 wird mit dem vollauto- 
matischen Dual Plattenspieler 622 Direct Drive 
(technische Daten siehe CS 626) geliefert. Ein 
HiFi-Laufwerk der neuen U.LM.-Generation, 
fest eingebaut im Plattenspielerlach mit 
Rauchglasblende. Auf der Rückseite ist eine 
Steckerleiste mit 4 Steckdosen montiert. 

So ist Ihre neue HiFi-Anlage in kürzester Zeit 
e 885 N ` Å + 
Maße: 955 х 790х440 mm (BxHxT). 
Ausführung: echt Eiche-Furnier. 
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Kombinationsbeispiele 

Beispiel A 

System 3000 bestehend aus 2 Systemteilen 
3000-5, 2 Systemteilen 3000-2. Mit CS 506-1, 
C 822, CR 1730. 

Beispiel B 

Rack-Systern 3010 achat. braun. Mit CS 731 Q, 
CV 1700, CT 1740, С 839 RC. 

Beispiel C 

Vario-Rack 5000. Mit CS 506-1, CT 1450, 

CV 1450, С 828. 

Beispiel D 

HiFi-Board 4000 mit eingebautem Platten- 
spieler Dual 622. Mit C 830, CT 1740, CV 1700, 


HiFi-Collection 
Nur Dual hat die neue Linie SM in 4 kom- 
pletten Anlagen inklusiv HiFi-Dreiwegboxen. 
Ihr Name: HiFi-Collection. Anlagen, die Ihnen 
die Qual der Wahl ersparen, weil jede einzelne 
о kombiniert ist, daß nicht nur äußerlich, 
sondern auch in der Technik das eine zum 
anderen paßt. Nähere Angaben Seite 15. 


U.L.M.-Der Maßstab für fortschrittliche Plattenspieler. 


U.LM.-Tonarm 
Andere verbessern um Bruchteile. Dual macht 
den Sprung nach vorn: U.L.M.-Tonarm. Der 
Tonarm, der hörbar besser abtastet. Denn er 
hat einschließlich Tonabnehmer-System 50% 
weniger effektive Masse, als bei Platten- 
spielern der Spitzenklasse bisher üblich war. 


Meßdiagramm 1 bestätigt: optimale Resonanz- 
frequenz. 50% weniger Störenergie gegenüber 
herkömmlichen Tonarmen. Das Resultat; 
hörbar bessere Musikwiedergabe. 


меваадгатт 1 


Statistischer Störpegel üblicher Musikschall- 
‚platten, gemessen mit einem Tonarm mit 18 9 
Masse (rote Linie) und dem U.LM.-Tonarm mit 
Tuning-Antiresonator mit 8 g Masse (blaue 
Linie). Beweis: der U.LM.-Tonarm überträgt 
nur 50% der Störenergie auf das Tonabneh- 
mer-Systern im Vergleich zu herkömmlichen 
Tonarmen. 


Bisher hatten Tonarme eine effektive Masse 
von 16 g und mehr. Der Wert für ULM. 

8 Gramm. 50% weniger. Den Beweis für den 
hörbaren Unterschied zeigt 

Meßdiagramm 2: 

Alle Schallplatten haben Unebenheiten 
(Höhenschläge). Bei massereichen Tonarmen 
wirken sich diese Höhenschläge als hörbarer 
Klirrfaktor aus. Beim U.L.M.-Tonarm ist der Ein- 
fluß fast Null. Zwischen Abtastnadel und 
Schallplatte besteht auch unter extremen 
Betriebsbedingungen intensiver Kontakt. Das 
Resultat: hörbar bessere Ablastung. Bessere 
Höhenwiedergabe. Longlife-Garantie für Nadel 
und Schallplatte. 


Dual ОІМ. - weniger ist mehr. 


MeBdiagramm 2 


U.LM.-Tonabnehmer-System 
Das speziell für die U.L.M.-Tonarmtechnik ent- 


wickelte EE wiegt 
nur 2,5 g. Herkömmliche Systeme in anderen 
Plattenspielern wiegen 8-12 g. Dieser enorme 
Unterschied ist ein ebenso enormer Unter- 
schied im Klang. Beim U.L.M.-Tonarm ist der 
Einfluß von Höhenschlägen der Schallplatte 
fast Null, Zwischen Nadel und Plattenrille 
besteht auch unter extremen Bedingungen 
intensiver Kontakt. Die extrem niedrige 
bewegte Nadelmasse von 0,3 mg bewirkt eine 
deutlich bessere Höhenabtastung. Der kom- 
pakte Aufbau verbessert die Abschirmung 
gegen magnetische Störfelder um 6-12 dB, 


ES 


кичаног ın Abhängigkeit von der Tonarmmasse: 
Auflagekralt 0.95 p 9,5 mN) 

8 x Plattenhöhenschlag +0,5 mm, 1o a 315 Hz 
Rote Linie: Tonarmmasse 18 g. Kiirrtakior 1.5%, 
Blaue Linie: Tonarmmasse 8 g. Klirlaktor 0012% 


Die üblichen Musikschallplatten sind oft 
durch innere Spannungen stark verwellt. Ton- 
arme mit großer Masse werden dadurch viel 
stärker zur Bildung unerwünschter Oberwel- 
len angeregt als massearme Tonarme. 


Technische Daten HiFi-Plattenspieler 


Tuning Antiresonator 

Was wie ein Balancegewicht aussieht, ist 
hochentwickelte Technik. Dual brachte als 
erster das Antiresonator-Prinzip. Dem Balance- 
gewicht ist eine Teilmasse elastisch angekop- 
pelt. Die Eigenschwingfrequenz dieser Teil- 
masse ist regelbar (Tuning) und wird der Ton- 
armresonanz gegenphasig überlagert. 

Die Wirkung: Störenergie wird vernichtet. 

Ein entscheidender Beitrag zur hörbar 
besseren Abtastung. 


Die Wirkung des Tuning-Antiresonators 
beruht darauf, daß eine Teilmasse des 
Balancegewichtes gegenphasig zur Erschüt- 
terungserregung schwingt Die Abstimmung 
dieser Wirkung ist die Voraussetzung dafür, 
daß der Tonarm allen Tonabnehmer-Syste- 
men optimale Arbeitsbedingungen gibt. 


UM 


Тур сѕ7зта Сета амс С5714а CS 650 АС С 626 CS 605 

als Chassıs lieferbar = - - = = + 

Antrieb 00 00 00 ED ED ED 

Drehzahlen U/min ESCH ESCH 33/45 33/45 ESCH 33/45 

Gieichlauf-Schwankungen + % DIN/WRMS 002570015 0025/0015 002570015 005/003 005/003 005/003 

Rumpelspannung 

R.-Fremdspannungsabstand dB 55 55 55 50 50 50 

R-Geräuschspannungsabstand dB 78 78 78 75 75 75 

Tonabnehmersystem ОМ 60Е DS LI UMSSE UMSSE ОІМ 55Е 

Systemart Magnet n. (Moving Coil) net Magnet Magnet Magnet 

Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 424 x 150 х 390 424 х 150 х 390 424 х 150x390 424 х 150 x 392 424 x 150 х 390 424 x 150 х 368 
С8 522 CS 506-1 С8 505 С5 1254 1257 

als Chassis lieferbar - - = + eingebaut im HS 148, 5.14 

Antrieb B B B B B 

Drehzahlen U/min 33/45 33/45 33/45 33/45 ESCH 

Gieichlauf-Schwankungen +% DINIWRMS 0077004 0077004 10087005 009/006 008/005 

Rumpeispannut 

R-Fremdspannungsabstand dB 48 48 47 44 46 

R-Geräuschspannungsabstand dB 70 70 69 56 68 

Tonabnehm« ULM45E DEI TKS 237 TKS 236 ULM4SE 

Systeman Magnet Magnet Magnet Magnet Magret 

Maße (Breite x Höhe x Tiete) mm 424 х 150x 368 424 х 134 х 368 424 х 134 х 368 424 x 134 х 368 - 


OD=Quartzgeregeller Elektronischer Оігекіапіпеб ЕО = Elektronischer Direktantrieb B Belt Drive=Riemenantrieb_ Meßwerte=typische Werte, Rumpel- und Gieichlaufwerte mit Lacklolie ermittelt. 


HiFi-Plattenspieler. 


CS 731 @. 
HiFi-Automatikspieler Quartz Direct Drive. U.LM.- 
Топагт, nur 8 g effektive Masse von Tonarm ein- 
schließlich Tonabnehmer-System. Quartz Con- 
trol. Front Control Das neue HiFi- Konzept - der 
Durchbruch zur hörbaren Verbesserung. 


N ‚bnehm: 


Merkmal der Spitzenklasse: kardanische 
Tonarmlagerung. 


Der Tona: 4 t jeordneter 


С$ 714 а. 
HiFi-Semi-Automatikspieler Quartz Direct Drive. 
U.LM.-Tonarm, nur 8 g effektive Masse von 
Tonarm einschließlich Tonabnehmer-System. 
Quartz Control. Front Control. Automatische 
Endabschaltung durch Autoretumn. 


Kardai armlagerung, 


CS 714 Q WC. 

Der CS 714 Q MC wird mit eingebautem Moving 
Coil-Tonabnehmer-System Dual МСС 110 Low 
Mass geliefert. Im Preis ist außerdem der für das 
Moving Coil-Tonabnehmer-System erforderliche 
Transformer Dual MCT 101 enthalten. Ausführ- 
liche Beschreibung siehe Moving Coil-Set auf 
Seite 5. 


De 


CS 650 RC. 
HiFi-Automatikspieler Direct Drive. Infrarot-Fern- 
bedienung der Funktionen Start, Stop und Lift. 
U.LM.-Tonarm. Front Control. HiFi-Technik mit 
len Extras. 


Fe 


па 


Fernbedienung für Einzelcomponenten. 


exclusive 


j teueru 


HiFi-Plattenspieler. 


CS 12 


CS 626. 
HiFi-Automatikspieler Direct Drive. 
U.L.M.-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als 
bisher Spitzenklasse war. Front Control. Die 
neue HiFi- Generation mit hörbar besserer 
Musikwiedergabe. 
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jerung. ULM 
mit elliptischer 
вок, Elektroni: 
umschaltung und Tonhöhenabstimmung. Full 
Plattenteller mit Soft Rim-Belag. Aach Leuchtstrob« 
skop. Antiskating. Daue schaltung. Hauben 
tomatik 

е: 424 x 150 x 390 mm (B x H x T) 

rungen: achat-schwarz, metallic-silber und 


braur 
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CS 606. 
HiFi-Semi-Automatikspieler Direct Drive. U.L.M.- 
Tonarm, 50% weniger effektive Masse als 
bisher Spitzenklasse war. Automatische End- 
abschaltung durch Autoreturn. Die neue Hil 
Generation mit Longlife-Garantie für Nadel und 
Schallplatte. 
р 


lanische Топа 


Dreh 


Soft Rim-Belag. 4fach Leucht 
ng. Pilot-Lift und Rillenfinder. 


) x 368 mm (BxHxT) 
baum und ғ 


‚Ausführungen: nu 


Zum Einbau in vorhandene Möbe 


траг Maße 


auch als 
376 x 308 mr 


С$ 522. 
HiFi-Automatikspieler Belt Drive. U.L.M.-Tonarm, 
50% weniger effektive Masse als bisher Spitzen- 
klasse war. Mit dieser HiFi-Technik ist der 

CS 522 unbestritten das Spitzenlaufwerk in der 
Belt Drive-Klasse. 

Kardanische Топапт 
m Dual 


erung. UL Mo 
jel. С 
Tonhöhe 
ley. Fullsize Plattenteller 
h Leuchtstroboskop, Anti 

tung. Bedämpfter To! 


Abnehmer 
zah 


t Rim-Belag. 4 
kating. Daus 
Lift. Haubenautomatik 

Maße: 424 x 150 х 368 mm (BxHxT) 
‚Ausführungen: nußbaum und achat-sc 


CS 506-1. 


HiFi-Semi-Automatikspieler Belt Drive. Die Über- 
legenheit іп der HiFi-Technik durch U.L.M.- 
Tonarm. 50% weniger effektive Masse als bisher 
Spitzenklasse war. Die Überlegenheit im Design: 
satin-metallic. 


J.L.M.-Tonab- 
liptisch 


ve-Antrieb. Drel 
lautomatik, Tonhöhenal 
леу. Fullsize-Plattenteller mit 
fach Lex skop. Antiskating, Pılo! 
he Endabschaltung. Haubenaut 


Ja<<o 


Maße 
Ausführung 
achat-schwarz. 


x134x368mm (BxHxT). 


CS 606 


Moving Coil- 


08 1254. 
HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung 
für 6 Platten. Hochwertige HiFi-Technik vom 
vierpunkt-spitzengelagerten Straight-Tonarm 
bis zum Dual Riemenantrieb mit Vario Pulley. 
Ein Laufwerk für anspruchsvolle junge Leute. 
Straight-Tonarm mit 4Punkt-Spitzenlager. Magne 


Tonat 


ankungen + 
mung durch Vario Pulley. Alu-Profil-Platt 
mit 4fach Stroboskopranı 
Tonarmlift. Wech: 
Haubenautc 
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)х274 mm. 
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Einbau 


Moving Coil Set. 
Unter НЕ 


Kennern gilt mehr und mehr die 


Empfehlung, außer dem eingebaute 


keinen Stromanschlul 
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Maße: 160x40x 
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Original Dual Tonabnehmer-Systeme 
Jeder Dual-Plattenspieler wird mit einem fest 
bauten Tonabnehmer л geliefert. A 
Grund, bzw. aus zwe r 
Denn Tonarm und Ti 
men bestimmen 
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D.L.L.- Der Maßstab für fortschrittliche Cassettendecks. 
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D.LL-Technik 

Die unübersehbaren Merkmale einer neuen 
perfekten Bedienungstechnik: fehlende Eject- 
Taste, fehlender Cassettenschacht, fehlendes 
Cassettenfenster. Zum ersten Mal ist es möglich, 


eine Cassette direkt einzulegen und sie während 


dem Abspielen oder Umspulen direkt aus dem 
laufenden Gerät zu nehmen. Ohne Beschädi- 
gung von Tonköpfen oder Band. 


Sobald Sie die Cassette greifen, schalten die 
feinfühligen Kontakte der D.L.L.-Technik den 
‚Antrieb automatisch ab. Die Tonköpfe schwen- 
ken blitzschnell in Sicherheit. Jede Gefahr für 
Tonköpfe, Antriebselemente und Bänder ist 
ausgeschlossen. Auch die Gefahr von Bedie- 
nungsfehlern, Ermüdung der Mechanik und 
Bandsalat. 


Das Einlegen der Cassette ist jetzt so einfach 
und sicher wie das Auflegen einer Schallplatte. 
Cassettenwechsel in 2 Sekunden. 

D.LL holt die Cassette nach vorn. Sichtbar auf 
der Front des Gerätes steht sie ständig unter 
optischer Kontrolle, unterliegt sie jederzeit dem 
spontanen Zugriff, Reinigung der Tonköpfe 
leicht und problemlos. 


— WÉI — — Ze 


a) Cassette wird abgespielt. D.LL-Kontakte in 
‚Ruhestellung. Tonköpfe im Betriebszustand. 


b) Beim Greifen der Cassette schalten die 
Kontakte (1) der D.LL.-Technik den Antrieb 
automatisch ab. Die Tonköpfe (2) werden blitz- 
‚schnell nach unten in Sicherheit gebracht. 


Autoreverse-Technik 

Aufnahme und Wiedergabe von beiden Seiten 
ohne Wenden der Cassette. Im Gegensatz zu 
anderen Cassettendecks laufen das C 839 RC 
und С 828 vorwärts und rückwärts. Am Ende 
der Cassette schaltet die Autoreverse-Technik 
automatisch auf die andere Spur um, und der 
‚Antrieb läuft іп entgegengesetzter Richtung. 


Der Vorteil: erleichterte, komfortable Bedie- 
nung, ideal für permanente Hintergrundmusik 
durch Dauerspielschaltung. Dieser Komfort 
wird erst möglich durch doppelte Capstan- 
wellen, doppelte Kopfspuren und doppelte 
Löschköpfe. 


E Ft 
Das Reineisenband bringt bei richtiger 
Einstellung des Cassettendecks erheblichen 
Gewinn an Höhenaussteuerbarkeit + 10 dB 
bei 10000 Hz und höheren Nutzpegel + 3 dB 
im übrigen Frequenzbereich. 

Kurve 1: Reineisenband 

Kurve Il: Chromdioxidband 


Reineisenband, 6fach Bandsortenwahl 

3fach Bandsortenwahl haben alle. Der Fort- 
schritt heißt Stach. die technische Ausrüstung 
für alle Bandsorten und Normen. Auch für die 
neue Bandtechnik: Веіпеіѕеп". 

Der hohe Aufwand für die Reineisen-Technik: 
Neue Hochleistungs-Tonköpfe. Doppelspalt- 
Ferit-Löschkopf. 

Generatoren mit einem Mehrfachen an 
Leistung. Der entscheidende Vorteil: 

10 dB mehr Höhendynamik. Brillantere Musik- 
wiedergabe. 


біасћ. HiFi-Technik für alle Fälle. 


* Zu dieser erstklassigen HiFi-Technik empfeh- 
len wir erstklassige Reineisenbänder. 
Zum Beispiel TDK MA-R. 
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Ein weiteres Beispiel fortschrittlicher 
HiFi-Technik: Leuchtdioden als Aussteue- 
rungsanzeige. 

Leuchtdioden reagieren trägheitsfrei. Auch 
extrem schnelle und kurze Impulse werden in 
ihrer vollen Höhe angezeii 

Die ganze Dynamik ohne Abstriche, Damit 
machen Sie bessere Aufnahmen. 


DIE 


С 839 RC С828 С 830 С 822 С 820. С 812 С 450 м 
ZER 
WAMS 003 004 10035 004 004 0045 006 
DIN Aufnahme/Wiedergabe 009 On 010 ГАП Dm 013 015 
Hz 

„Band 30-19000 30-17000 20-18000 20-17000 20-17000 20-16500 25-15000 
Metal Tape Geesen 30-2000C 30-19000 20:20000 20-19000. 20-19000 20-18000 Е 
(mit Dolby NR) dB 

‚Band 64 56 67 64 64 53 62 
Metal Tape Geesen 67 69 69 67 67 66 = 
Maße (Breite х Hohe х Tiete) mm 440х150 х 360 440 х 12 х 355 440 х 150 х 360 440 х 12 х 355 440 х 150 х 360 440 х 150 х 360 300 х 134 х 295 


Meßwerte = typische Werte 
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HiFi-Cassettendecks. 


С 839 RC Auloreverse 


С 828 Ашогем 


RT nn 


С 820 


C 839 RC Autoreverse. 

HiFi-Cassettendeck mit der technischen Innova- 
tion: D.LL. - perfekte Bedienungstechnik und 
maximale Sicherheit. Autoreverse für Aufnahme 
und Wiedergabe von beiden Seiten ohne Wen- 
den der Cassette. Infrarot-Fernbedienung. Micro- 
prozessor. 6fach Bandsortenwahl. Reineisen- 
technik. 

Infrarot-Fernbedienung für die Funktionen Bandrich 
tung links, Bandrichtung rechts, schneller Vorlauf, 
schneller Rücklauf, Pause, Aufnahme, Stop. (Son 
derzubehör Geber und Empfänger siehe Seite 11) 
Computer-Steuerung. Stach Bandsortenwahl, z.B. 
für фе neuen Reineisenbänder. SENDUST-Tonkopf. 
Fade Edit zum nachträglichen weichen Ein- und 
Ausblenden. Trägheitstreie Leuchtdioden-Anzeige 
für mehr Dynamik in den Aufnahmen. 

Dauerspiel- Schaltung. СІ laufschwankungen 
+0,03% WRMS. 2-Motoren-Doppelcapstan- Antrieb, 
Regelbare Bandgeschwindigkeit. Automatisches 
Kopfschutzvisier.Elektronische Bandlaufüber 
wachung. 
Mikrofon-Mischverstärker. Kopfhörer-Anschluß 
regelbar. Schaltmöglichkeit über externen Timer. 
MPX-Filter. Limiter. Memory-Stop in beiden Richtur 
gen. Automatic Memory Play. Dolby NR* 

Maße: 440 x 150 x 360 mm BxHxT) 
Ausführungen: metallic-silber und 

lic- braun. 


С 830. 

HiFi-Cassettendeck mit der sichtbar besseren 
Technik. D.LL. - perfekte Bedienungstechnik 
und maximale Sicherheit. Monitor. Fade Edit zum 
nachträglichen weichen Ein- und Ausblenden. 
Stach Bandsortenwahl. Reineisentechnik 
Dreikopf-System für Hinterbandkontrolle. Обепга: 
gungsbereich 20-20000 Hz. SENDUST-Tonkopf. 
Gleichlaufschwankungen + 0,035% WRMS. 


Trägheitsfreie Leuchtdioden-Anzeige für mehr 
Dynamik in den Aufnahmen. Elektronische Band 
Wachung Mikrofon-Mischverstärker. Kopf 


hörer- Anschluß regelbar. MPX-Filter. Limiter. Мет 
ry-Stop in beiden Richtungen. Dolby МА". 
Be: 440 x 150 x 360 хНхТ) 


Ausführungen: metallic-silber und metallic-braun. 
С 828 Autoreverse. 
Das Topdeck der neuen Linie SM. 
Autoreverse für Aufnahme und Wiedergabe. 
Höchster Bedienungskomfort und Funktions- 
sicherheit durch die D.L.L.-Technik mit Infrarot- 
Lichtschranken. Mikroprozessor-Steuerung. 
2 Motoren. Reineisentechnik. 
Autoreverse für Aufnahme und Wiedergabe vor 
b e Wenden 
spielschaltung. 2 Motoren, fun! 
‚eb und Bandwickel, sorgen für ausg. 
hlauf. Gleichlaufschwankungen 
RMS. Mikroprozessorgesteuerte Lauf 
werkfunktionen in Solenoid-Technik. Direktwahl der 
jetriebstunktionen durch leichtgängige Tipp-Taster 
h Bandsortenwahl z.B. für Reineisenbänder 
Übertragungsbereich 30-19000 Hz. Hochabrieb- 
ster M+X-Tonkopf und Doppelspalt-Ferrit 
Löschköpfe. Optimale Bandaussteuerung durch 
trägheitsfreie LED-Ketten und automatischer 
A jer Bandsorten-Aussteuerungsgren. 
Automatisches Kopfsch: 


an Seiten oh 


Bandlaufüberwachung. N 
Mik 


Kopfhörer-Anschluß. Memory 
Dolby МА" 


eingang 
p in beiden Richtur 


Maße: 440x112x355 mm (BxHxT) 
führung: satin-metalli 


Lieferbeginn Februar 1981 


C 822. 

HiFi-Cassettendeck Alles spricht dafür: 

Die Sicherheit der D.L.L.-Technik. 

Der Bedienungskomfort von 2 Infrarot-Licht- 
schranken. Computer-Logik. Reineisentechnik. 


Und uen Linie SM. 
M Techr 
Int Logik-Schaltung 


hert beim wechsel die zuvor де 
не Betriebstunktion und start eue 
Cassette automatisch. Solenoidgesteuerte Lauf 
‚erkfunktionen. Direktwahl der Betriebsfunk 
durch leichtgängige Tipp-Tasten. Hervorragende 
Gleich ankungen +0,04% WRMS. Aach 
Bandsortenwahl zB. für Reineisenbänder, Über 
tragungsbereich 20-19000 Hz. Hochabriebfester 
M+X-Tonkopf. Qı itzenwertanzeige mit 
joppeiskaligen Instrumenten zur Optim: 
Bandsorten-Au: Automatisches Кор! 
schutzvisier. Elektroni 
МРХ Filter. Kanalgetre 
Kopfhör 
Maße: 440 
Ausführung: satin-metallı 


‚Anschluß 


Infrarot-Lichtschranken 
Die neue Hil hnik ist deutlich sichtbar. Anstatt 
ər mechanischen D.LL.-Kontakte der 
ual-Cassettendecks, besitzen das 
wei In chtschrankeı 


< 


дег Саѕѕейе. 

Sobald beim G ichtst 
unterbrochen werden, schaltet die D.L.L.-Tech 
den Antrieb ab, speichert durch Computer-Logik 
Schaltung die 20 ählte Betriebsfunktion t 


ale und startet di 
3erühruni 


t maximaler Si 


neue Cas: 
ue Cassette automat: 
schnell und deshalb 


C 820. 

HiFi-Cassettendeck mit den technischen Vor- 
teilen der neuen Generation: D.L.L. - perfekte 
Bedienungstechnik und maximale Sicherheit. 
LED Aussteuerungs-Indicator. 6fach Bandsorten- 
wahl. Reineisentechnik. 

h 20-19000 Hz. SENDUST-Ton- 
пкипдеп+ 0,04% WRMS. 
erwachung. 


Trägheitsfrei 
mik in den Aufnahmen. Automati: 
visier. MPX-Filter. Limiter. Kanalgetrennte Mikrofon 
eingänge. Memory-Stop in beiden Richtungen. 


für mehr Dyna 
hes Kopfschutz- 


Kopfhörer-Anschluß. Dolby МА" 
Maße: 440 х 150 х 360 mm (B x H x T). 
Ausführungen: metallic-silber und metallic-braun. 


С 812. 
HiFi-Cassettendeck. Das neue Design: satin- 
metallic. Die aktuelle Technik: D.LL. – 
Bedienungskomfort mit maximaler Sicherheit. 
4fach Bandsortenwahl. Reineisentechnik. 
Übertragungsbereich 20-18000 Hz. M + X-Tonkopf 
mit hoher magnetischer Aussteuerung Hervor- 
ragender Gieichlauf durch servogeregelten Gleich 
strommotor mit Frequenzgenerator. Gleichlauf 
schwankungen + 0,045% WRMS. Elektronische 
Bandlaufüberwachung. 

Automatisches Kopfschutzvisier. Quasi- Spitzenwert 
anzeige mit higen Drehspul- Instrumenten 
MPX-Filter. Mikrofoneingang. Kopfhöreranschluß, 
Dolby NR 

Maße: 440 x 150 x 360 mm (BxHxT), 

Ausführung 


satin-mei 


* Dolby NR i: 
Dolby Labor: 


Synthesizer. Der Maßstab für fortschrittliche HiFi-Technik. 
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Syninesizer-Technik Elektronische Senderwahl Internationale Anschlußtechnik. 
r elektronische Aufwand ist groß, das r die Senderwahl Der Fortschritt kennt keine Grenzen. Schon 
Ergebnis ist eindeutig. Mit nichts ist die signalisiert ein neues HiFi-Zeitalter. Was bisher deshalb muß sich HiFi-Technik der interna- 
Genauigkeit und Stabilität der Senderwahl zu mechanisch abgestimmt wurde, übernimmt tionalen Spitzenklasse an internationalen 
übertreffen. Weder n noch jetzt die Elektronik. Manuell oder automatisch. 


Temperaturschwankungen lassen den einge- 
stellten Sender driften. 

-Technik ist die Elektronik'der 
Zukunft. Nichts kann verschleißen, nichts alter. 
Präzision vom ersten bis zum letzten Tag. 
Ausgangspunkt dieser Technik ist ein Quartz- 
Oszillator, der mit Abweichungen von einem 
Millionstel im MHz-Bereich schwingt. Von die- 


sem Quariz-Oszillator werden die Frequenzen schließlich Sender mit einer А Lé 
für die Senderwahl abgeleitet. Das Ergebnis: nung über 5 yV. Die Gewähr für sauberen Display. Quartzstabilisierte 
‚Sender, die manuell eingestellt oder elektro- pfang. Frequenzanzeige. Automatische Umschaltung 


nisch gespeichert sind, werden quartzgenau 
gehalten. Ausgeschlossen sind zeitabhängige 
Verstimmungen und ungenau eingestellte 
Sender. 

Quartzgenaue Senderwahl - das Charakte- 
nstische der Synthesizer-Technik. 


von kHz auf MHz. Wahlweise digitale Kanalan- 
zeige für UKW und quartzgenaue Zeitanzeige 
im 24-Stunden-Rhythmus. 

Der Vorteil: genaue Sender-Einstellhilfe. Deut- 
lich sichtbare Informationen über den einge- 
stellten Sender. Quartzgenaue Uhrzeit. 


Technische Daten HiFi-Verstärker, HiFi-Tuner, HiFi-Receiver 


Anschlüsse für 2 Phonoeingänge, Tuner und 
2 Tonbänder. 


Und noch ein Beispiel für die Spitzenaus- 
stattung bei Dual HiFi-Verstärkern und HiFi- 
Receivern: Tape to Tape-Elektronik für Ton- 
techniker. Bei zwei angeschlossenen Bandge- 
räten wird ohne Umstecken der Verbindungs- 
kabel von Band 1 auf Band 2 und umgekehrt 
überspielt, 


500 800 8180 1400 СУ1250 80 Сү450М 0 CR 1750 CR 1730 710 
Sinusleistung W (4/8 0 DIN) 25110780 26050 EECH 2550735 240730 2x 28723 2x 25/20 2590: 2550: 3x 55/45 2x 21724 
Musikleistung W4 Q 2x165 2x100 2x90 2x75 2x60 2x40 2x40 2x120 2x75 2x75 2x40 
Leistungsbandbreite Hz 550000 10-30000 10:50000 10:30000 10:50000 15-40000 1525000 10-50000 10-50000 10:30000 20-20000 
Klimaktor % bei 2/3 Leistung 003 005 004 004 008 009 008 004 004 008 009 
Übertragungsbereich Hz + 1508 10-40000 10-40000 5-50000 10-40000 15-40000 15-40000 15-30000 10-40000 10-40000 20-20000 20-20000 
Fremdspannungsabstände 
bezogen auf Nennleisung 
Niederohmige Eingänge 58 65 54 55 52 64 50 5 55 65 57 
Hochonmige Eingänge 88 78 Е 85 82 82 78 85 85 82 75 
Übersprechdämptung dB) 53 52 51 50 48 48 48 57 57 50 50 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 440 х 150 x 440 х 150 x 440 х 112x 440 x 150 x 440 х 55 х 440 х 55 х 300 x 67 x i 
360 360 366, 360 E 366 295 
СТ1740 СТ1540 АС 1480 Ст1240 СТ1250 Ст1150 8780.1 
‚Empfangsbereiche 
FM (UKW МНЕ 375-104 875104 875-108 575-104 575-108 875-108 875-108 875104 875-104 875-108 875-108 
AM kHz 513-1602 510-1620 522-1611 515-1620 515-1620 515-1620 515-1650 513-1602 513-1602 510-1620 510-1620 
ONE = 150-340 155-353 150.370 150-340 150-340 140-360. 2 = 150-340 150-340 
(KW MHz 2 = = 535-625 = = = = = = - 
* Empfindlichkeit (an 75 О): 
FM Mono pV (26 dB) 05 08 08 10 09 09 08 55 06 08 08 
FM Stereo рУ (46 dB) 18 25 20 30 25 25 25 18 18 25 25 
Trennschärfe FM dB (stat) 85 82 82 80 80 80 80 85 85 80 80 
Geräuschspannungsabstand dB 
Stereo, 46 KHz Hub) 70 57 65 50 © 57 © 70 70 52 50 
Maße (Breite х Höhe x Tiete) mm 440 х 150 х 440 х 150 x 440 х 55 х 440 х 115 х. 440 х 55 х 440 х 55 х 300 х 67 х 440 х 150 x 440 х 150 х 440 х 112х 440 x 112х 
365 384 350 376 380 380 295 205 405 400 200 
Meßwerte = typische Werte, zansa 
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HiFi-Receiver, HiFi-Mikrofone, HiFi-Kopfhörer. 


HiFi-Receiver CR 1780. 

Diese Componente macht den Fortschritt deut- 

lich: Synthesizer. Quartzgenaue Senderwahl. 

Solenoid-Tipptasten. Automatischer Sender- 

Suchlauf. Speicher-Computer für 12 Programme. 

2 x 90 Watt Sinus. Tape Duplicate. 

Tuner-Teil, Зупи Technik. Wi 
MW 
jerwah 


bereiche FM 


f für FM 
Ket 


führung 
Хоһепе HiFi-Boxe 1 730, CL 


HiFi-Receiver CR 1750. 
Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis. Syn- 
thesizer-Technik. Quartzgenaue Senderwahl. 
Solenoid-Tipptasten. Automatischer Sender- 
Suchlaut. Speicher-Computer für 12 Programme. 
2 x 50 Watt Sinus. Monitor. 


j he FM 


HiFi-Receiver CR 1730. 

Verlockend schön und stark. Satin-metallic. 

2 х 55 Watt Sinus. Digitale Frequenzanzeige. Und 
nicht mal teuer. In jeder Beziehung Klasse statt 
Masse. 


HiFi-Receiver CR 1710. 

Fürs Auge: satin-metallic. Zum Spielen: 2 Ton- 
bandeingänge. Direkte Band-zu- Band-Überspie- 
lung. 5 UKW-Programmspeicher. 2 x 27 Watt 
Sinus. 


KW. N 


HiFi-Elektret-Kondensator-Mikrofone. 
Speziell entwickelt für Aufnahmen in bester 
HiFi-Qualität. Zu Hause oder als Mitschnitt 
bei Live-Konzerten. 


MC 316, 


екіге! 


Metal 


HIFi-Kopfhörer mit orthodynamischem und dyna- 
mischem Prinzip. Großer linearer Übertragungs- 
bereich. Hoher Wirkungsgrad. Ausgezeichneter 
Tragekomfort durch geringes Gewicht und ver- 
stellbare Kopfbänder. 


DK 830. 


rthodynamische 


СУ 1700 
СТ 1740 


66666 


eent ЕЕЕ 


СТ 1540 RC 


ооб 60 


СТ 1450 
CV 1450 


CN 1250 
СТ1250 


HIFi-Verstärker CV 1700. 
Professionelle Leistungszentrale mit 2 x 110 Watt 
Sinus. Moving Coil-Eingang. Regelelemente der 
Studiotechnik. 
Watt Musikle 
gänge für 2 Plattenspieler, 
Tuner. Eingang für Movir 
systeme, Monitor. Direkte 
spie lung. Kanalge trennte 


trequenzen zur Klang 
stik und Schallqueller 
halter in exakte 


anpass 
Kanalgetrennte Baß 
> dB- Schritten. Н 
und Subsonic-Filter. 
Vor-und Endverstärker. 6 Laut: 
Maße: 440 х 150 x 360 mm (B KH x T 


Ausführungen: metalli braun 
Empfohlene HiFi-Boxen 

HiFi-Tuner CT 1740. 

Synthesizer-Technik. Elektronische Senderwahl 


mit Quartzgenauigkeit. Record- Test-Taste. Auto- 
matischer Sendersuchlauf 

Wellenbereiche FM und MW. Quartzgenaue digitale 
Frequenzanzeige. Senderwahl mit 2 Geschwindig- 
keiten. Automatischer Sendersuchlauf für FM. Je 
6 elektronische Speicher für FM und MW. LEI 
Ketten für Feldstärke und Genter-Tuning. 
Stereo/Muting- Trigger. MPX-Filter schaltbar. Record 
Taste mit Testton, maximale Sicherheit beim 
Aussteuer von Rundfunkaufnahmen auf Band 
Regelbarer О! el Quartzgenaue digitale Zeit- 
ge. Inte rrit-Antenne 

440 x 150 x 365 mm (B x H x T). 
führungen: metallic-silber und metalli 


braun. 


HiFi-Verstärker CV 1500 RC. 
Infrarot-Fernbedienung für 4 Eingänge, Laut- 
stärke, Bässe, Höhen, Balance, Leiseschaltung 
und Stand by. 2 x 60 Watt Sinus. 
2 x 100 Watt Musikleistung. Microp 
rung. Wahlweise manuelle Bedienung mit 
Tipptasten. Mikrofoneingang mit Vorpe 
Hochwirksame Rausch- und Rumpelfil 
Anschlüsse für 2 Plattenspieler 
und Tuner. Monitor für beide Bande 
Band-zu-Band-Überspielung. 4 Lautspre 
gange 


зде. Direkte 
cheraus- 


ster Infrarot-Empfänger. $ 
С 154 
Maße: 440 x 
un 
hlene 


HiFi-Tuner CT 1540 RC. 
Infrarot-Fernbedienung für 7 gespeicherte Sen- 
der, beliebig manuell eingestellter Sender, 
Mono-Schaltung, Tuner aus. 


Sensortechn 
Stereo/Muting-Tn 


und Center: fur 


150 x 384 mm (BxHxT 


en: metallic-silber und metallic-braur 


Der HiFi-Verstärk 
CT 1540 RC sind 
Collection 1500 RC 


HiFi-Verstärker CV 1450. 

Die neue Linie SM. 2 x60 Watt Sinus. Kur- 
faktor 0,04%. Tape to Tape bei gleichzeitigem 
Programm von Platte oder Rundfunk. 
LED-Leistungsanzeige. 


Tuner 
der HiFi 


Rundfunk. Mik 
Hochwirksan 


satin-metallic. 
е HiFi-Boxen: 


HiFi-Tuner СТ 1450. 


Die neue Linie SM. Synthesizer-Technik. Elek- 
tronische Senderwahl mit Quartzgenauigkeit. 
Speichercomputer für 12 Programme. Eingangs- 
empfindlichkeit 0,6 № 


CT1240 
СУ 1400 


СУ 1150 


СТ men 


nbere 


В. 6 UKW 


HL Verstärker CV 1400. 
Durch und durch Oberklasse. 2 x 50 Watt Sinus. 
Klirtaktor 0,04%. Tape S ‚Tape. Monitor. 


spielung. 
ragende Stör 
rkeregelung 


4fach Lautst 


haltung, 
0 x 150 x 360 
Ihrungen: metalli 
ne HiFi-Boxen: D 


HiFi-Tuner CT 1240. 
Technik weit über seiner Preisklasse: 4 Wellen- 
eg 7 UKW-Programmspeicher. Sensor- 


UKW, MW, LW und KW 
higängige 
ing. З Anzeige 

z und Center 


Auto- 


зепапѕсһіив 


nternationalen S 
Maße: 440 x 115 x 3! 
‚Ausführung: metallic 


kverbindung 
mm (BxHxT). 
braun 


HiFi-Verstärker CV 1250. 
Die neue Linie SM. Außen satin-metallic. Innen 

modermstes Schaltungskonzept mit Hybrid-End- 
stufen 2 x 40 Watt Sinus. 


ge für Platten- 
Tuner. Hinterband 
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х 55 x 366 mm (BxHxT) 
in-metallic 
F Bon Dual CL 710. 


HiFi-Tuner CT 1250. 
Die neue Linie SM. Design und Leistung maßge- 
schneiden zum Verstärker CV 1250. Eingangs- 
empfindlichkeit 0,9 uV. 6 UKW-Programm- 
speicher. 

aches Desigr 


Extrem fl 
bereiche 
schärle. LE 
Tuning. Statior 


n satin-metallic. З Wellen 
sgezeichnele Trenn: 
istärke und Center 
ige zur leichten 
g дег! Speicher. Muting zur 
‚chunterdrückung zwischen der 
he Scharfabstimmung. Integrie 
nne. 


ndem. Auto. 


е Ferit 


x 380 mm (BxHxT) 


hrung: satin-metallic 
HiFi-Verstärker CV 1150. 
Die neue Linie SM. Jung und reizvoll. Design und 


Technik für junge HiFi-Fans. 2 x 25 Watt Sinus. 
Extrem flaches Design іп satin-metallic. 2 x 40 Watt 
Musikleistung. Modernsi haltungskonzept mit 
Hybrid Endstufen. Eingänge für Plattenspieler, 2 Топ. 
und Tuner. Hir 
Direkte Band-zu-Band 
Taste. К ‚Anschluß, 
mm (BxHxT) 
Ausführung: satin-metallic. 
Empfohlene HiFi-Boxen: D 


al CL 710. 


HiFi-Tuner CT 1150. 

Die neue Linie SM. Design und Leistung maß- 
geschneidert zum Verstärker CV 1150. Vom Preis 
her die Einstiegsklasse. In der Technik 
bedeutend mehr. 

Extrem flaches Design in satin-metallic. 3 Wel 
bereiche UKW, MW, LW. Eingangsempfindlichkeit 
0,9 рМ Ausgezeichnete Trennsch: JKW. 
bereich bis 108 MHz. LED-Anzeige für 
charfabstimmung. 


tomatische 5 
Antenne. 

х 380 mm (BxHxT) 
satin-metalli 


HiFi-Collection 1500 ВС. HiFi-MicroSet 450 


в DOOR Se 252 ze 


Ein exclusives HiFi-Vergnügen. Dual bringt mit Sonder Zubehor Fernsteuerung. HiFi-Minis für Kenner, die Format lieben. So Mein  HiFi-Verstärker CV 450 M. 
der HiFi-Collection 1500 RC die totale Fernsteue- Der ferr 1 у i t wie die Kleinsten - aber ohne Verzicht auf die эх 25 Watt Sinus. 2x40 Watt Musik 
rung für alle 4 Componenten. Über »pulse-code- r Infrarot-Gebereinheit Ас fortschrittliche HiFi-Technik: eistungsan 
modulierte« Infrarot-Technik werden 35 Befehle V ХС ist der Ir d pfhörerar 
drahtlos und störungssicher an die HiFi-Compo- t HIFi-Verstärker mit LED-Leistungsanzeige, 
nenten übermittelt. Der Turm 1500 RC wird so zur 2 x 25 Watt Sinus. HiFi-Tuner CT 450 M. 
Demonstration unserer technischen Leistung. Ner st pletten Tur ре HiFi-Tuner mit 4 UKW-Programmspeichern. 7 
Zum Maßstab all dessen, was Sie von Dual, dem seele nsch T Г Eingangsempfindlichkeit 0.8 „V. 
HiFi-Spezialisten Europas, heute und morgen € x r die M HiFi-Cassettendeck mit LED Peak Level-Indicator. 
erwarten können. е Infrarot- ей RC 152 ist nurfürdie _ Gleichlaufschwankungen + 0,06% WRMS. 

steuerung von Plattenspieler und Casset HIFi-Cassettendeck С 450 М. 
HiFi-Collection 1500 RC komplett im Rack- d it. In di MicroSet 450 - klein aber fein. Hervorragende Gleichlaufeigen: 
System 3020 mit Infrarot-Geber RC 154 Empfänger RE 120 : h s 107 Bandlaufüberwachung. LED F 
Die Turm-Componenten und ihre fernsteuer- auft werc teina € у Stop in beiden Richtun 
baren Funktionen: Anschaffung de 

nt sein, € 

НЕ ` 


HiFi-Verstärker СУ 1500 Wer zunächst nur den fernsteuerbaren Tuner 2 
tärke plus und minus. Bässe plus und minu: 1 Cu stärker CV 1500 ВС wüns Ausführung: metall 
und minus се rechts r t RC 1! sonder-Zubet Technische Daten Seiten 6 und 8. 
für Platte d Boxen: Dual CL 710. 


ngetragene Warenze 


Bandnichtung 
Rücklauf. Pause. Aufnahme, 


auf Wunsch а 


an. Durch eine 
отро 


Сотропепіе 


Thermo Float. Der Maßstab für fortschrittliche HiFi-Boxen. 


Thermo Float-Technik 

Die Tieftöner der neuen Boxen-Serie 700 
zeigen den Fortschritt in der HiFi-Technik am 
deutlichsten. Deutlich sichtbar am neuartigen 
Kühlkörper innerhalb des Membran-Konus. 


Der Vorteil 1: Deutlich hörbar weniger Verfär- 
bung. Denn der akustisch speziell gestaltete 
Kühlkörper verhindert den typischen »Trichter- 
klang«, der sonst bei Konus-Membranen in 
der Zone um die Schwingspule entsteht, 

Das Ergebnis: deutlich weniger Verfärbung mit 
hohlem und halligem Charakter. * 


Der Vorteil 2: Mehr Offenheit des Klangbildes, 
entschieden mehr Transparenz. Das charakte- 
ristische Merkmal ist die fehlende Schließ- 
kalotte. Bei herkömmlichen Tiefton-Systemen 
wird sie zum Staubschutz des Luftspaltes 
verwendet. Der neue Kühlkörper macht die 
Schließkalotte überflüssig - mit allen ihren 
negativen Dämpfungseigenschaften. Das 
Ergebnis: besseres Impulsverhalten, speziell 
im musikalisch wichtigen Frequenzbereich von 
200-500 Hz. 


Der Vorteil 3: Der Alu-Druckguß-Kühlkörper 
mit seinen konzentrisch verlaufenden Kühl- 
прреп, dem engen Schraubkontakt mit dem 
Magnetkern und der Verlängerung des — 
Schwingspulenträgers erhöht die Nennbelast- 
barkeit der Boxen um ca. 20%. Bei einer 
andauernden hohen Belastung wird ein Wir- 
kungsgrad-Gewinn von ca. 20% erzielt. Die 
thermische Beeinflussung der elektronischen 
Bauelemente wird drastisch verringert. 


Linear-Impedance 

Linear-Impedance verhindert Klang- 
Verfärbungen als Ursache von Phasen- 
verschiebungen und ungewollten Ein- und 
Ausschwingvorgängen. Diese Verfärbungen 
sind bei herkömmlichen Boxen ohne Linear- 
Impedance üblich. 


нию 20 50 wo 


нию 20 50 ю0 


000 10000 30000 


Der Verlauf der Impedanz Z in Abhängigkeit 
von der Frequenz f ist oberhalb der Eigen- 
resonanz linear. 


‚Anders bei der Serie 700 von Dual. Diese HiFi- 
Boxen haben Linear-Impedance. Sie zeigen 
oberhalb ihrer physikalisch bedingten Eigen- 
resonanz-einen linearen Impedanz-Verlauf (siehe - 
Meßdiagramme). Keine Impedanzerhöhungen 
und somit keine Klangverfärbungen. 


Echte 4- und 8-Ohm-Technik 

An den Anschlüssen wird die bessere Technik 
sichtbar. Nicht wie üblich einen Anschluß für 

4 bis 8 Ohm, sondern doppelte Klemmverbin- 
dungen für einen echten 4 Ohm- und 8 Ohm- 
Betrieb. 


Der Vorteil: Optimale Leistungsanpassung an 
alle Verstärker. Höhere Aussteuerbarkeit von 
4 OÖhm-Verstärkern mit gleichzeitigem Über- 
lastungsschutz der Boxen. Verbesserung 

des Boxen-Wirkungsgrades + З dB bei wohn- 
raumgerechten Lautstärken für 8 Ohm-Ver- 
stärker. 

Flexible Lösung für gleichzeitigen Betrieb von 
2 Lautsprecherpaaren. 


уѕіетеп war bisher nur ein 
Magnet üblich. Wr verwenden zwei, gegen- 
gepolt. Magnetische Kraftlinien, die sonst 
außerhalb des Luftspaltes zerstreut wurden, 
werden jetzt gezwungen, im Luftspalt zu 
bleiben (Focussierung). 

Das Resultat: besseres Impulsverhalten. 

Mehr Dynamik. Mehr Transparenz und Brillanz 
im Höhenbereich. 


Mit Feldlinien-Focussierung 


Der doppelte, umgekehrt gepolte Laut- 
sprecher-Magnet bewirkt eine starke Konzen- 
tration der magnetischen Feldlinien im Luft- 
spalt und eine Verringerung des Streufeldes. 


‚Ohne Feldlinien-Focussierung 


HiFi-Lautsprecherboxen»Serie 700« 


Passend zu den Componenten der neuen HiFi-Generation bringt Dual die 
Boxen-Serie 700. Die musikalische Leistung dieser neuen Serie beruht auf 
einer Fülle von innovativer Technik, die neue Maßstäbe setzt. 

Das Ergebnis: der hörbare Vorsprung. 

Basis dafür sind: Thermo Float-Technik, Linear-Impedance, Feldlinien- 
Focussierung, Pegelschalter für Tief-, Mittel- und Hochton-System, echte 
4- und 8-Ohm-Technik. 

Die Summe dieser Leistung ist eine Boxen-Serie, deren Verfärbungsfreiheit 
und Impulsverhalten, deren Dynamik und Brillanz nicht zu übertreffen 
sind. Die Serie 700. 


HiFi-Dreiwegbox CL 730. HiFi-Dreiwegbox CL 720. HiFi-Dreiwegbox CL 710. 
Ner arket: 120 Nen: Sieg: Joppelle N 
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Abmessungen und Gewicht 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) m 


Kompakt-undHiFi-Stereo-Anlagen. Phono-Portables. 


HiFi-Kompaktanlage KA 380. 

Die Dreier-Anlage ohne Unterschied zu 
HiFi-Componenten, weil sie aus drei Dual Einzel- 
componenten kombiniert wurde: 


НЕ atten: 622 


istärkeanzeige in L 


J. 2 x 40V 


0 x 205 х 400 mm 
silber/anthrazit 


HiFi-Boxen: Dual С 


Stereo- Phono- Portable Р 90. 
Die tragbare Mini-Musikbox mit Plattenwechsier 
für Stereo-Hits am laufenden Band. Kraftvoll und 
Spitze I im ‚Klang. 
kspielk 
raight-T 


HiFi-Anlage HS 148. 
Die komplette HiFi-Anlage mit Plattenwechsler, 
Verstärker und Boxen. Die Anlage für wertvolle 
Platten. Ihre Technik: U.L.M.-Tonarm mit Longlife- 
En für Nadel und ee 


7 Вей Drive. Auton 


Phono-Portable P 80. 

Zuverlässigkeit und Klangeigenschaften haben 
sich auch zu Hause und im Schulunterricht tau- 
sendfach bewährt. 


Stereo- Anlage HS 132. 

Die komplette Stereo-Anlage mit Platten- 
wechsler, Verstärker und Boxen. Was jungen 
Leuten gefällt - die HS 132 hat's: die neue Form 
im Soft Line-Design und die Stereotechnik für 
einen E Bartigen Klang. 


ntiskatin 
B- 


pieler mit Wechsel 
u-Rohr-Tonarmn 
еһтег 
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Ве: 440x160x380 mm (BxHxT). Soft Line 

)esign in achat-t 


j Кор! 
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abgestimmte 


raun. 


Phono-Portable P 70. 

Die tragbare Plattenspieler-Einheit ohne Kabel- 
verbindungen. Schnell betriebsbereit durch inte- 
grierten Breitbandlautsprecher. 

Stereo-Semi-A; 5 eler Dual 430. Alu 
ight-Tonarın 
Schaltung. 
aß- und Höh 


Anschluß fi 


m (BxHxT). Anthr 


Phono-Portable P 24. 
Alles, was zu einer duften Nachmittagsparty 

gehört, in einem leichten Köfferchen. Robust, 
problemlos und een 


Stere 


schaltur 
und Höhen 
Koffer 
Maße 


HiFi-Collection. Die neue Linie SM 
in 4 kompletten Anlagen mit HiFi-Boxen. 


22222 


HiFi-Collection 1250 CL HiFi-Collection 1150 CL 


KS Ltr HOHEN 


Nur Dual hat die neue Linie SM in 4 kompletten Anlagen inklusiv HiFi-Dreiwegboxen. Ihr Name: 
HiFi-Collection. Anlagen, die Ihnen die Qual der Wahl ersparen, weil jede einzelne so kombiniert ist, 
daß nicht nur äußerlich, auch in der Technik das eine zum anderen paßt. Und so interessant wie 
dieses Angebot sind auch die Preisklassen: 1.400,- bis 2.000,- DM. Unsere Empfehlung. 


HiFi-Collection 1250 CL HiFi-Collection 1150 CL HiFi-Collection 1730 CL HIFI-Collection 1710 СІ 
Hifi-Plattenspiele 6-1 H tenspieler ifi-Piattenspieler 1 Elan 


Dual im Test 


In einem Punkt sind sich die Fachleute mit schöner Regelmäßigkeit einig. Ihr Urteil über das 
Preis/Leistungsverhältnis von Dual-Componenten: gut bis sehr gut. Was bedeutet, daß diese 
Componenten erheblich mehr HiFi-Technik bieten, als zu diesem Preis im allgemeinen üblich ist. 


Damit Sie sich darüber und über den Stand der Technik ein klares Bild machen können, 
senden wir Ihnen komplette Unterlagen der getesteten Geräte gerne zu. 
Postkarte genügt an Dual, 7742 St. Georgen. 


Technischer Beratungsdienst 


Luxembur: 
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Anderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten, 


MORO BLENDO маме par ance an D L mee a osm 
мл KE 2 + Lex - 2+ Los + зов 
EN 4 р 8 а 4 а 4 а р a EI 
"a 6 5 5 6 о 
5 S в в 8 8 
` DA N Зо ЕР”. — SZ 
er 
MORO LeveL DE 
0 ass ` ТЯЕВЫЕ 
sr ax raus > e mn 
Ў шооч RES. MONO LEAR  MUTNG GE RE: Low нон s 
Y, 50Н: a a 
INPUT SELECTOR — SPEAKERS — Ф 
mowo MORO PHONT WONS TUNER Ge 5 — 20N A 
d 3 ете оч NER ` ТАРЕ тае: monton Phones H 27a 580 power 
Ө, EN r 7 — O O — — — e 
> МА — — — — ` mg — — — = — Less 
— 3 —Aͤ = un N — m œ — 


MADE IN GERMANY 


TUNING 
centen — сулятг CLOCK — DOWN ou Р 
TUNING SIGNAL 


= ae 9208 . . Suen 
Е (UC TU М mm 


Down 


2 
° e = 9 


m Ам e 


© 9699609669 оо 2 


n 

rowa maoa vo MUTING stereo ritea rest 
` ѕтем der per 

ө те "ча LG rm 
— were om on 


Hl ст 1740 cowuren cowmouso synrmesizen tunen 


* 


